Wytyczne do warunkow gwarancji Pielegnacja i konserwacja TECHNIKA KTORA PORUSZA Iﬂﬂnh

® Panstwa okna i drzwi balkonowe wyposazone sg Aby okna i drzwi balkonowe — '
w wysokiej klasy okucia. Obstuga jest bardzo tatwa funkcjonowaty bez zastrzezen,
i bez problemowa, mimo to powinni Panstwo konieczne jest przynajmniej raz I
przeczytaé niniejszg instrukcje i postepowac wg jej w roku przeprowadzanie nastepuja-
wskazowek. cych czynnosci:
W trosce o Panstwa okna prosimy nie zapominaé
o zaleceniach dot. bezpieczenstwa! ® FElementy okué, ktére odpowiadajg

za bezpieczernstwo, nalezy regularnie
sprawdzac. Kontroli poddawane jest
® Prosimy o przestrzeganie niniejszej instrukcji oraz mocowanie oraz stopien zuzycia. [l
poinformowanie wszystkich uzytkownikéw okien

0 jej zawartosci. ® Wszystkie elementy ruchome nalezy

smarowac, wzglednie oliwic.

® Do czyszczenia i pielegnacji nalezy stosowac tylko takie srodki,
ktére w zaden sposéb nie wptywajg na powtoki antykorozyjne
oku¢ obwiedniowych.

® Prosimy o sprawdzenie czy konieczne jest naklejenie
instrukcji na oknie, wzglednie czy juz zostato to
uczynione.

® Przestrzeganie instrukcji gwarantuje, ze Panstwa okna
beda funkcjonowaty przez dtugie lata!
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Obstuga MACO
OKUCIA DO OKIEN
Pozycja uchylna, stuzy do dtugotrwatego
przewietrzania pomieszczen. Zaczepy, czopy ;
ryglujgce i ruchome F T e B
Pozycja rozwierna, stuzy do krétkotrwatego listwy przenoszace . o
wietrzenia lub mycia szyb. naped, ktore sg e “ i
] widoczne w szczeli- . T “:I.‘
Okno zamkniete. . nach, nalezy smaro- |
waé smarem statym. € ; F
Instrukcja obstugi i konserwacii
oku¢ obwiedniowych
»
W przypadku zatrzaskiwania ; ’
sie okien z pozycji uchylnej
lub rozwiernej z powodu wia-
tru lub przeciggu, mozliwe jest Informacje zamieszczone w instrukcji dotycza takze
domontowanie specjalnych zabez- wszystkich typow okien nie wyszczegoélnionych
Pozycja w niniejszym dokumencie (np. okna dwuskrzydtowe,
okna rozwierne, okna uchylne itp.)!

MULTI TREND
OKNA PVC



Wskazoéwki dotyczace uzytkowania

Regulacje okien

Do producentéow i montazystéw okien:

Zagrozenie skaleczeniem (przygnieceniem)
gdy np. dton dostanie sie pomiedzy rame,
a zamykane skrzydto.

Niebezpieczenstwo wypadniecia przez okno. E

Niebezpieczenstwo zranienia przez otwarte
skrzydto w czasie dziatania silnego wiatru.

Nie obcigza¢ skrzydet w zaden sposdb.

Nie uderza¢ otwartym skrzydtem w Sciane [J
E

lub wegarek.

Nie umieszczaé zadnych przedmiotéow
pomiedzy skrzydtem a rama.

Ogodlne wskazowki dotyczace okien

Nowoczesne okno spetnia wiele funkcji i nie stuzy tylko
do zapewnienia oswietlenia i wentylacji:

Okno nadaje ksztatt elewac;ji i stanowi wazny element
wyposazenia budynku, ktéry wymaga stosowania
najnowoczesniejszych rozwigzan technicznych.

Poza pielggnacjg oku¢ powinni Panstwo zwrdci¢ uwage na stan

powierzchni zewnetrznej, szyb, uszczelek. W razie potrzeby
wszystkie uszkodzenia

nalezy niezwtocznie [
naprawic. |
|

Do mycia i czyszczenia
mozna stosowac tylko

takie $rodki, ktore nie [ T,
rysujg powierzchni!

Wszystkie regulacje, wymiana czesci, wyjmowanie
i zawieszanie skrzydet, powinien przeprowadzac
wytacznie zaktad specjalistyczny.

Regulacja
podnosnika:
Poluzowa¢ srube \
kluczem Torx T15, i
przestawi¢ wysokos¢
i dokreci¢ srube.

Chwilowe wytaczanie
funkcji blokady btednego
potozenia klamki:
przytrzymuijac palcem,
podnosnik ustawi¢ w pozyciji

stawi¢ w dowolng pozycje.

Podnoszenie lub
opuszczanie na
nozycy:

Klucz imbusowy 4mm.

e

Sruba regulacyjna moze
wystawaé max. Tmm!

Docisk na nozycy:
Klucz imbusowy 4 mm. { f

Regulacja na zawiasach:
W pionie i w poziomie
klucz imbusowy 4 mm.

Regulacja docisku:
Torx T20.

Docisk lekki

Ol

K _ Docisk normalny.
ik | Jestto standardowa pozycja okuc.

=
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Strona przylgi

g e
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. Docisk mocny

b -
Czopy zamykajace Czopy i.S.

pionowej. Klamke mozna prze-

odpowiedzialnosci!

Producentéw okien prosimy o zwrdécenie szczegodlnej
uwagi na wykonanie ponizszych czynnosci, poniewaz
za montaz tych elementéw producent okué¢ nie ponosi

Wyjmowanie i zawieszanie skrzydet:

Osobom kupujagcym okna i drzwi zalecamy, aby ich
montaz koniecznie zleca¢ odpowiednim fachowcom.

Wyjmowanie:

Przy zamknigtym skrzydle
przesung¢ w dot trzpien
zawiasu gérnego.

Zawieszanie:

Skrzydto zawiesié¢

i zamkna¢ okno

(nie ryglowag).

Trzpien zawiasu wcisngé do
momentu zatrzasniecia sie
trzpienia w zawiasie.

Wzrokowa kontrola
potozenia trzpieni zawiasow
jest niezbedna (zobacz
rysunek)!

Nie stosowanie niniej-
szych zalecen grozi
wypadnieciem skrzydta!
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